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50 ► 90 HPTECH-1

TECH-1 740 50 ► 90 1250 1

TECH-1 1000 50 ► 90 1500 1-2

TECH-1 1400 50 ► 90 1900 1-2

Mod DX / SX
HP

10-15 l/min

cat.

Lama orizzontale 37/50/62 cm con 
alette seghettate, lavora nei primi 10 
cm di terreno in modo da tagliare ed 

estirpare i germogli delle malerbe 
direttamente dalle radici. 

Blocco idraulico per 
azionamento lama

Coppia di ruote in ferro con 
regolazione meccanica. Possibilità di 
scelta allestimento ruote in gomma

Estensione telaio 
manuale

Piedini di 
stazionamento

Ancora apripista, adatta a rompere 
verticalmente il cotico e a favorire il 

drenaggio dell’acqua.

INTERFILARE SINGOLO
CON GRUPPO LAMA

DATI TECNICI

Modelli e caratteristiche:

Telaio porta-attrezzi leggero per lavorazioni 
interceppo, può disporre di braccio traslante singolo. 
È predisposto per l’attacco anteriore e posteriore del 

trattore e la potenza richiesta è compresa tra 50 e 90 
HP. Con gruppo lama e tre alette e versoio. Portata 
minima richiesta del circuito idraulico 10-15 Lt.



50 ► 90 HP 20-30 l/min TECH-2

TECH-2 740 50 ► 90 1750 2300 1

TECH-2 1000 50 ► 90 2000 3000 1-2

TECH-2 1400 50 ► 90 2400 3400 1-2

HP
cat.

Lama orizzontale 37/50/62 cm con alette 
seghettate, lavora nei primi 10 cm di terreno in 
modo da tagliare ed estirpare i germogli delle 

malerbe direttamente dalle radici. 

Blocco idraulico per 
azionamento lama

Estensione telaio manuale

Coppia di ruote in gomma con 
regolazione meccanica. Possibilità 

di scelta allestimento ruote in ferro

Piedini di 
stazionamento Ancora apripista, adatta a rompere 

verticalmente il cotico e a favorire 
il drenaggio dell’acqua.

INTERFILARE DOPPIO
CON GRUPPO LAMA

DATI TECNICI

Modelli e caratteristiche:



50 ► 90 HPPRO-1

Mod DX / SX

15-25 l/min

PRO-1 740 50 ► 90 1250 1

PRO-1 1000 50 ► 90 1500 1-2

PRO-1 1400 50 ► 90 1900 1-2

PRO-1 1800 50 ► 90 2300 1-2

HP
cat.

Lama orizzontale 37/50/62 cm con 
alette seghettate, lavora nei primi 10 
cm di terreno in modo da tagliare ed 

estirpare i germogli delle malerbe 
direttamente dalle radici. 

Telaio porta-attrezzi per un utilizzo professionale 
per lavorazioni interceppo, può disporre di braccio 
traslante singolo o doppio. È compatibile sia per 

l’attacco anteriore del trattore che per il posteriore e 
la potenza richiesta è compresa tra 50 e 90 HP. Con 
gruppo lama, alette frangizolle e versoio

Telaio robusto, per attacco 
anteriore e posteriore con 

allargamento laterale. 

Regolazione in 
altezza delle ruote 

manuale o idraulica

Piedini di 
stazionamento

Ancora apripista, adatta a rompere 
verticalmente il cotico e a favorire il 

drenaggio dell’acqua.

INTERFILARE SINGOLO
CON GRUPPO LAMA

DATI TECNICI

Modelli e caratteristiche:



50 ► 90 HP 30-40 l/min PRO-2

PRO-2 740 50 ► 90 1750 2300 1

PRO-2 1000 50 ► 90 2000 3000 1-2

PRO-2 1400 50 ► 90 2400 3400 1-2

PRO-2 1800 50 ► 90 2800 3800 1-2

HP
cat.

Lama orizzontale 37/50/62 cm con alette 
seghettate, lavora nei primi 10 cm di terreno in 
modo da tagliare ed estirpare i germogli delle 

malerbe direttamente dalle radici. 

Telaio robusto, per attacco 
anteriore e posteriore 

con allargamento laterale 
simultaneo. 

Regolazione in 
altezza delle ruote 

manuale o idraulica

Piedini di 
stazionamento

Ancora apripista, adatta a rompere 
verticalmente il cotico e a favorire 

il drenaggio dell’acqua

INTERFILARE DOPPIO
CON GRUPPO LAMA

DATI TECNICI

Modelli e caratteristiche:



HTITE HTITE

+ 500 + 500

+ 500 + 500

+ 500 + 500

MINMAX MAX

370

500

620

740

1404

1664

1904

1000

1664

1924

2164

1400

2064

2324

2564

1800

2464

2724

2964

2200

2864

3124

3364

INTERFILARE CON GRUPPO LAMA

GRUPPO LAMA (SOLO PER MOD. PRO)

Controllo infestanti e
riduzione del compattamento

La lama lavora a pochi cm sotto la superficie del terreno 
in modo da tagliare ed estirpare i germogli delle 
malerbe direttamente dalle radici. Le alette sulle lame 
permettono di separare la terra dalle radici delle erbe 
così da favorirne il disseccamento, mentre il tastatore 

Lama liscia Lama lisciaLama con alette e versoio Lama con alette e versoio

evita che la lama urti contro le piante coltivate. L’ancora 
apripista dissoda l’ormaia lasciata dalle ruote del trattore 
in prossimità del filare, riducendo il compattamento e 
favorendo risalita e rimescolamento delle zolle di terra.

TIPOLOGIE DI LAME

Lavora nei primi 10 cm di 
terreno in modo da tagliare 
ed estirpare i germogli 
delle malerbe direttamente 
dalle radici.

Dimensioni disponibili: cm 370 / 500 / 620

Lavora nei primi 10 cm di 
terreno in modo da tagliare 
ed estirpare i germogli 
delle malerbe direttamente 
dalle radici.
Il trattamento al tungsteno 
aumenta la durata del 300%

Ideale per lavorazioni
su terreni duri

Ideale per lavorazioni
su terreni duri.
Il trattamento al tungsteno 
aumenta la durata del 300%



JOYSTICK

INTERFILARI

L’ancora è formata da 
un puntale reversibile in 
materiale antiusura adatta 
a rompere verticalmente 
il cotico e a favorire il 
drenaggio dell’acqua.

Il disco apripista svolge 
una funzione di taglio della 
carreggiata per facilitare 
la lavorazione dell’utensile 
che lo segue. 

Il disco apripista svolge 
una funzione di taglio della 
carreggiata per facilitare 
la lavorazione dell’utensile 
che lo segue.

Per migliorare la rimozione 
delle erbe infestanti intorno 
al ceppo.

OPTIONAL GRUPPO LAMA

Disco Dentato Ancora apripista Disco Bombato Curaceppi

2 + 0 Rientro lame

2 + 1 Rientro lame, allargamento/chiusura telaio

2 + 3 Rientro lame, allargamento/chiusura 
telaio, regolazione inclinazione lame

2 + 3 Rientro lame, allargamento/chiusura
telaio, regolazione indipendente ruote

2 + 5 Rientro lame, allargamento/chiusura telaio,
regolazione indipendente ruote, regolazione inclinazione lame



INTERFILARE CON GRUPPO LAMA

UTENSILI INTERCAMBIABILI (SOLO PER MOD. PRO)

L’adozione di un utensile interceppo per le lavorazioni 
interfilari di frutteti e vigneti consente una miglior 
gestione dello spazio interfilare con il minimo impatto 
ambientale, sotto l’aspetto sia agronomico (gestione 
dei residui colturali), sia della concimazione e difesa 

LAMA ORIZZONTALE CON ALETTE 
SEGHETTATE IN POSIZIONE SUPERIORE 
E VERSOIO

Tale attrezzatura lavora nei primi 8 cm di terreno 
in modo da tagliare ed estirpare i germogli delle 
malerbe direttamente dalle radici. 

COMBINATA LAMA - ERPICE
 
La combinazione dei due utensili permette una 
doppia lavorazione che interessa sia il sottosuolo 
che la parte superficiale del terreno.

ERPICE
 
È composto da un rotore piatto sul quale sono 
avvitate tre lame disposte a 120° con doppio bordo 
tagliente che favorisce il rimescolamento del 
terreno.

DISCO INTERFILARE IDRAULICO 

È un’unità motorizzata dotata di 2 lame con 
diametro 400/600 mm in acciaio ad alta resistenza 
all’abrasione per eseguire lo sfalcio. Il taglio 
regolare del cotico erboso consente di lavorare 
rapidamente e con il minimo disturbo al suolo.

della coltura per una produzione più sostenibile. Le 
macchine per la lavorazione del sottosuolo sono in 
continuo aggiornamento, riuscendo ad adattarsi alle 
differenti condizioni pedologiche degli ambienti di 
coltivazione.



+ 20°

- 20°

INTERFILARI

Tutti i telai sono progettati per consentire il collegamento 
al trattore sia posteriormente che anteriormente. Il 
passaggio da una configurazione all’altra può essere 

fatto rapidamente semplicemente invertendo la posizione 
degli attacchi inferiori e delle ruote.

OPTIONAL TELAIO

INCLINAZIONE IDRAULICA
permette di adattare l’inclinazione

dell’utensile al terreno in caso di colture a sbalzo.

CENTRALINA IDRAULICA INDIPENDENTE 
Utile per trattori che non dispongono di un 

circuito adeguato. Disponibile con serbatoi da 
60 o 30 l, con scambiatore di calore. Disponibile 

versione con e senza albero cardanico.

LAMA LIVELLATRICE PARASASSI
Consente di riportare sulla

fila la parte di terreno smosso.

COPPIA DI RUOTE CON
REGOLAZIONE IDRAULICA
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SICMA S.p.a. è un’azienda italiana leader nel 
settore delle macchine agricole professionali.  

Progettiamo e realizziamo soluzioni 
all’avanguardia per te, agricoltore di domani.

Innovazione e passione al tuo servizio.

L’esperienza che coltiva
il futuro della tua terra


