Broyeurs




I I XL 90 » 150 HP 2500 »2800 20-80 mm 80 mm Lourde

Broyeur réversible lourd pour tracteurs de 90 a 150 CV
avec des largeurs de travail de 250 et 280 cm, idéal

Position de travail
pour les champs ouverts.

déportable

Arc double pour attaque
frontale et arriére

Pied de support

Systéme de contre-couteaux dans
la chambre de découpage

Palettes de protection
contre les jets d'objets

Transmission par courroies trapézoidales
et tendeur de courroie a vis

Supports de rotor a roulements
haute fiabilité équipés de joints
d'étanchéité lubrifiants NILOS

Poulie de
courroiesauto-guidée
a haute résistance

Rotor hélicoidale




BROYEURS

Arbre prise de force

[3 EUROCARDA (Eurocardan) série 8

ENERGY ON THE MOVE

Multiplicateur de vitesses fabriqué par
SICMA avec paliers a rouleaux coniques,
roue libre intégrée, bouchons de charge et
vidange, bouchon de niveau avec hublot

CONFIGURATIONS
1-2-3%-4%-5¢

*Groupe avec double PT.O.

DONNEES TECHNIQUES

POLYESTER

POWDER COATING

Les patins avec plaque inférieure,
en option par rapport a la version

standard, servent également de
soutien supplémentaire au broyeur

pendant son utilisation.

Vitesse du réducteur:

‘ () 2050 rpm

540 rpm

1000 rpm

‘ Q) 2120rpm

Modéles et Caractéristiques:
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TF XL 250 90 » 150 2500 (98”) 2745 (108”)

TF XL 280 90 » 150 2800 (1107) 2993 (1187)
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Lexpérience gui cullive
Cnvenir de ta letre

SICMA S.p.a. est une entreprise italienne
leader dans le secteur des machines agricoles
professionnelles. Nous concevons et réalisons

des solutions de pointe pour toi, I'agriculteur de
demain. Innovation et passion a ton service.

Sicma SpA
Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841
info@sicma.it - www.sicma.it
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